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Contax T3
Die T3 ist das Nachfolgemodell  der inzwischen schon legendären
T2, die von 1990 bis Mitte 1999 unverändert angeboten wurde und
wel twe i t  unzäh l ige  L iebhaber  un ter  Amateuren und Pro f is  fand.
Obwohl sich Zoom-Kompaktkameras auf dem Markt fest etabl ier-
ten, gibt es eine große Zahl von Fotografen, die einer l ichtstarken
Festbrennweite den Vorzug geben und in der T3 das Nonplusultra
an Opt ik ,  E lek t ron ik  und Mechan ik  f inden.  Gegenüber  der  T2
kleiner und leichter, verfügt sie neben neuen, interessanten Funk-
t ionen zudem über praktisches Zubehör, das die Einsatzgebiete
beträchtl ich erweitert.  So ist erstmals bei einer Contax-Kompakt-
kamera die Vergrößerung der Bl i tzreichweite und die Verwendung
e ines  Kabe laus lösers  mög l ich .

Gehäusekonzeption
Wie nicht anders zu erwarten, bleibt Contax auch bei derT3 seinen
Grundsätzen treu - Stabi l i tät und Eleganz. Die Gehäuseschalen aus
widers tands fäh iger  T i tan leg ie rung umgeben den Kern  aus  H igh
Tech Kunststoff,  Fi lmführungsschienen aus Metal l ,  vergoldete
Kontakte für die DX-Abtastung, den Bli tzadapter SA-2 und die
Datenrückwand, Okular und Sucherfenster aus hartem Saphirglas
und, natürl ich, das Erkennungszeichen jeder kompakte Contax -

der Auslöser aus polykristal l inem Saphir;  bei Kyocera künstl ich her-
gestel l t .  Faßt man dies al les zusammen, so dürfte der Contax T3 ein
langes, zuverlässiges Fotoleben beschert sein. Sicher auch einer der
Gründe, warum sich auch viele Profi fotografen für eine kleine
Contax entscheiden - der Wunsch nach robuster Eleqanz und
druckre i fe r  Abb i ldungsqua l i tä t  w i rd  h ie r  e r fü l l t "

Objektiv
Das Zeiss Sonnar T* 2,8/35 ist ein neu gerechnetes, l ichtstarkes Hoch-
leistungsobjektiv von Carl Zeiss für die Contax T3 Kompaktkamera.
Carl Zeiss hat für dieses Objektiv die ungewöhnlich große Zahl von
6 Linsen aufgewendet, um die optische Leistung auf das hohe
Niveau eines 35 mm Weitwinkelobjektivs für eine Spiegelref lex-
kamera der Spitzenklasse zu bringen. Schärfe, Bri l lanz und Farb-
korrektion sind hervorragend - und dies bereits bei vol l  geöffneter
Blende und bei al len Entfernungseinstel l lungen von Unendlich bis
zur Naheinstel lgrenze. Die Verzeichung ist so gut korr igierl ,  daß
auch anspruchsvol le Architekturaufnahmen gel ingen. Mit diesem
Objektiv läßt sich die Schärfe der besten Fi lme vol l  ausnutzen. Bei al l
diesen Leistungen ist das Sonnar T* 2,8/35 mm bemerkenswert klein
und ermöglicht damit eine kompakte. handliche Kamera.

Drei Linsenelemente aus hochbrechenden Gläsern ermöglichen eine
kompakte Bauweise ohne Abstriche bei der Abbildungsqualität.
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Verschluß/Blende
Die  gemeinsame Lage von B lende (5  Lamel len)  und Versch luß an
e inem genau de f in ie r ten  Or t  zw ischen den L insene lementen t räg t
dazu bei, die relat ive Beleuchtungsstärke gleichmäßiger zu gestal-
ten ,  a lso  den L ich tab fa l l  zum B i ld rand h in  zu  ver r ingern .  lm
Vergleich zum Vormodell  Contax T2 (Hinterl insenverschluß) ist
diese Verbesserung bei der T3 merkbar. Aber dies ist nicht der ein-
zige Unterschied in punkto Verschluß. Durch eine besondere
Konstruktion ist es gelungen, die kürzeste Zeit auf 1/1200s zu
reduzieren. Zu den Iangen Zeiten hin ist die Belichtungsautomatik
au f  16s  begrenz t ,  kann aber  in  der  spez ie l len  Funk t ion  LT (Lang-
zeit) durch Zeiten von 1 s bis 10 s in '1l1 Stufen, sowie von acht wei-
teren, größeren Stufen bis 180 s ergänzt werden. Nun wird einem
auch bewußt, wie wichtig der Anschluß für einen Kabelauslöser am
Blitzadapter SA-2 ist,  da in Funktion LT f ür eine erschütterungsfreie
Auslösung der Selbstauslöser nicht ersatzweise verwendet werden
K a n n .
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CöNTAX ll 51
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LCD Moni to r
Tas te  fü r  B l i t z funk t ionen
Taste  fü r  Bet r iebsmodi
Wähl rad  fü r  E ingabewer te
( E n t f e r n u n g  m a n u e l l ,
Be l  i ch tungskor rek tur  usw. )
AFL-Taste/Schä rf espeicher
Ha u ptscha lter/Progra m m-
e ins te l lung /B lendenvorwah l  ;
A  us  |  öser
Rückwa ndent r iege l  u  nq

Bat te r ie fache)

1 0) Autofokusfenster
1  1)  Auto fokush i l f s l i ch t
12)  Automat ischer

Objek t ivschutz
1  3)  Fens ter  fü r  Be leuchtung

der  5ucher rahmen
1 4)  Sucher
1  5)  Be l i ch tungsmeßsensor
1  6)  Se lbs taus löser  LED
17)  B l i t z re f lek to r

'18)  Sucheroku la r
19)  S ta t i vgewinde
20) Kontakte für

B l i t zadapter  SA-2
2 1 )  F i l m k o n t r o l l f e n s t e r
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Versch I uß-
Duokonstruktion

i n k l .  B l e n d e

/ /  F i lmebene

Schnitt durch den Objektivtubus

Autofokus
Der passive Autofokus der T3 arbeitet ab ca. 0,8 m mit einem 5
Punkt-Mult i  AF-System, um auch bei komplizierterem Motivaufbau
d ie  Fokuss ie rung exak t  durch führen zu  können.  Unter  0 ,8  m b is  zur
kürzest möglichen Entfernung von 0,35 m schaltet die Kamera
automatisch auf Spot AF, um auch kleine Motive genau zu erfassen.
Wird die Nahgrenze von 0,35 m unterschrit ten. kann nicht ausge-
löst werden, der Verschluß wird gesperrt.
Ein passiver AF benötigt für seine einwandfreie Funktion eine
gewisse Mindesthel l igkeit  und Kontrastabstufungen im Aufnahme-
objekt. In kri t ischen Situationen wird automatisch ein dunkelrotes
AF-Hil fsl icht zugeschaltet,  um das AF-System zu unterstützen. Die
Reichweite des Hil fsl ichts beträgt knapp 5 m.

MTF/Modulations-
übertragung T

Relative
ßeleuchtungsstärke

Verzeichnung in
% der Bildhöhe



Manuelle
Obwohl der passive Autofokus der T3 perfekt arbeitet, so gibt es
doch einige wenige Motive, die Einstel lschwierigkeiten bereiten.
Dazu zählen einfarbige, strukturlose Flächen, Wolken gleichmäßiger
Farbe bzw Rauch, aber auch extrem dunkle oder extrem hel le, glän-
zende Motive. ln diesen Fäl len können Sie entweder auf ein anderes
Motiv bzw. Motivdetai l  in identischer Entfernung ausweichen und
mit dem Schärfespeicher arbeiten, oder die manuelle Entfernungs-
einstel lung verwenden, die von 0,4m in dreizehn Stufen bis zehn
Meter und Unendlich gewählt werden kann. Auch besteht durch die
Möglichkeit der Blendenvorwahl die Einstel lung der T3 auf eine
Schnappschußfunktion. Beispiel:  Blende 8 und Einstel lung auf 2 m
ergibt eine Schärfentiefe von 2,M m bis Unendlich. Die Entfernung
ist im LcD-Monitor ablesbar, eine Schärfentiefentabelle f indet man
in  der  Bed ienungsan le i tung.

Belichtung
Die  Be l ich tung er fo lg t  be i  der  T3  en tweder  mi t  der  f  ü r
Schnappschüsse bestens geeigneten Programmautomatik mit auto-
matischer Steuerung von Verschlußzeit und Blende oder * um die
Schärfentiefe gezielt  beeinf lussen zu können - mit Zeitautomatik
nach Blendenvorwahl. Aber nicht nur die Schärfentiefe. auch die
Belichtung läßt sich natürl ich beeinf lussen" Korrekturwerte von
^2 bis +2 EV sind in 1/2 oder 1/3 Stufen wählbar; der leicht ein-
gedrückte Auslöser dient als Meßwertspeicher und das, dank der
AFL-Taste, auch unabhängig vom 5chärfespeicher. Die Korrek-
tu rwer te  können fü r  e ine  Aufnahme oder  über  e ine  lnd iv i -
dua l funk t ion  fü r  mehrere  Aufnahmen e inges te l l t  werden.  D ie
Messung erfolgt integral mit Mittenbetonung, eine Meßcharak-
terist ik, die sich bei al len Contax-Kompaktmodellen bisher bestens
bewährte und bei nahezu jeder Motivart (Extreme ausgenommen)
zu ausgeglichenen Ergebnissen führt.
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Sucher/lnformation
Wie be i  e iner  kompakten  Contax  üb l i ch ,  i s t  der  Sucher  n ich t  nur
s t rah lend he l l ,  sondern  ze ig t  e ine  Fü l le  von In fo rmat ionen ohne
aber die Motivbetrachtung zu stören. Wichtig vor al lem die Be-
re ichsanze ige  fü r  d ie  Versch lußze i ten .  Sch l ieß l i ch  w i l l  man w issen,
ob man sich bereits im verwacklungsgefährdeten Bereich befindet,
oder ob eine laufende Person noch scharf festgehalten wird. Ein
net tes  Deta i l  *  d ie  Makro-B lume,  d ie  dann in  Höhe der  oberen
Para l laxenbegrenzung ersche in t ,  wenn man d iese  auch beachten
muß.  Übr igens  is t  der  Sucheroku la r rahmen gummier t  und verh in -
dert so Kratzer auf dem Bri l lenolas.

1 1)B i ld fe ldbegrenzung
2)  Para l laxenbegrenzung fü r  Nahbere ich
3)  Makrosymbol  fü r  Nahbere ich
4) Autofokus-Meßzone
5)  Be l ich tungskor rek turanze ige
6)  Fokus-  LED
7)  B l i t zsymbol
8) Verschlußzeitenbereich
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' l) Autofokussensor
2)  L ich te in fa l l  fü r  E insp iege lung

der  Sucherbegrenzungen/
AF-Zone

3)  Suchers t rah lengang
4)  Umlenksp iege l
5 )  Oku lar

BIitz
Neben der automatischen Zuschaltung (Auto-Bli tz) bei zu gerin-
gem Umgebungsl icht bietet die T3 noch folgende Bli tzfunktionen:
1) Auto-Bli tz mit Vorbl i tz (Reduzierung des Rotaugen-Effektes)
2) Tagesl icht-Auf hel lbl i tz
3) Nachtporträt-Bl i tz (mit längeren Verschlußzeiten bis I  s)
Befindet sich das Aufnahmeobjekt, z. B. eine Person, in sehr star-
kem Gegenlicht, so führt die T3 in Grundeinstel lung ,,Auto-Bli tz"
eine automatische Bli tzaufhel lung durch. Technisch bedingt kann
be i  e iner  so  kompakten  Kamera  der  e ingebaute  B l i t z  ke in
Leistungsriese sein. Mit dem Bli tzadapter SA-2 (Sonderzubehör)
läßt sich jedoch das Bl i tzgerät Contax TL.A-200 (L220/lSO 100) mit
der  T3  mechan isch  und e lek t ron isch  kombin ie ren .  Mi t  au tomat i -
scher  Le is tungsrege lung lassen s ich  dami t  max imale  B l i t z re ich-
we i ten  von 7m ( lSO 100)  bzw.  14m ( lSO 400)  e rz ie len ,  S te ige-
rungen mi t  höherempf ind l i chen F i lmen s ind  mög l ich .  Wi rd  der  T3
Bli tz ausgeschaltet,  so sind mit dem TLA-200 Langzeitsynchro-
n isa t ionen b is  16  s  mög l ich  -  hervor ragend gee ignet ,  um neben der
Vordergrundaufhel lung noch vorhandenes Dauerl icht (2. B. be-
leuchte te  Gebäude)  im H in te rqrund in  d ie  Aufnahme e inzube-
z iehen.

I nd iv i d u a I - F u n kti o nen
Die T3 besitzt sieben vom Anwender wählbare Funktionen, so daß
die Kamera auf die persönl ichen Wünsche oder Erfordernisse abge-
s t immt  werden kann.  D ie  S tandarde ins te l lungen s ind  mi t  , ,A" ,  d ie
lnd iv idua l -E ins te l Iungen mi t , ,B"  bzw- , ,C"  gekennze ichnet .
1 )  A :Vo l ls tänd ige  F i lmrückspu lung

B: Fi lmanfang außerhalb der Patrone
2) A: Fokussierung vor der Auslösung

B: Fokussierung berei ts bei  le icht  gedrücktem Auslöser
A: Bel ichtungskorrektur  nur für  e ine Aufnahme
B: Bis zum Ausschal ten der Kamera
C: Bis zum Aufheben der Einstel lung
A: Korrekturfaktoren in 1/3 EV Stufen
B: ln 1/2 EV Stufen
A: AFL-Taste nur Schärfespeicher
B: Schärfe-  und Bel ichtungsspeicher
A: Schärfesoeicher nur für  e ine Aufnahme
B: Bis zum Ausschal ten der Kamera
A: Dauer der manuel len Entfernungseinstel l lung bis

zum Ausschal ten der Kamera
B: Bis zum Aufheben der Einstel luno
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LCD-Monitor
1)  B l i t z funk t ionen
2)  Bat te r iekont ro l le
3)  Be l i ch tungskor rek tur /

Se lbs taus iöser /Langze i t  (LT) ,
Versch lußze |VAF od.  MF

4)  B i ldzäh le r /Ent fe rnung (MF)
5)  lnd iv idua l funk t ionen (CF)

500

125

30

LT

I
l l

t-
G'

i i i
cG)(,

r
t-
I
Io

LI

A
\!

Be I ichtu ngsste uerd i ag ra mm f ü r
Zeitautomatik

r l ; ; t
I

Grafische Darstellung der
E m pfi ndl ichkeitsvertei Iu ng der
m i lte n b eto nte n I nteg ra I m ess u n g

? l

4)

q l

6)

7)

öI?SEE



CONTAX T3 Zubehör Technische Daten

CO NTAX Blitzadapter SA-2
Bei Verwendung mit dem Bli tzgerät Contax TLA 200
(LZ20llSO 100)wird dieses für automatische Belichtung
elektronisch mit der Kamera gekoppelt.  Danach wird
der eingebaute Bl i tz der Kamera automatisch gezün-
det, wenn sich das Motiv innerhalb seines Bl i tz-
bereiches befindet. Wenn die Motiventfernunq
außerhalb des Bl i tzbereiches des einge-
bauten Bl i tzes l iegt, wird automatisch
das TLA 200 gezündet. Auf diese
Weise kann der verfügbare Bl i tz-
bereich erweitert werden.

Tvp:

Filmformat:
Objektiv:

Blendenbereich:
Fokussierbereich:
Verschluß:
Verschlußzeiten:

Belichtung5steuerung:

Belichtungs-Meßbereich:
Meßsystem:
Belichtungskorrektur:

Fi lmempf indl ichkei t :

Fokussierung:

Sucher:
Sucheranzeigen:

LCD-Monitori

Laden des Films:
Filmtransport:
Fi lm rückspu lung:

Bildzählwerk:
Selbstauslöser:

Blitz:

Blitzbereich (ca.):

Blitzfolgezeit:

Indiv idual f  unkt ionen:

Kamerarückwand:
Batterie:

Abmessungen:
Gewicht:
*  Techn ische und kons t ruk t ive  Anderungen vorbeha{ ten

KYOCERA CORPORATION
Optical  Equipment Group
14-9, 2-chome, Tamagawada, Setagaya-ku, Tokyo 158-8610, Japan
le (03) 3708 450b, 

-a^ (03) J708 rc0,

Vollautomatische 35 mm-Autofokuskamera mit
Zentra lverschluß und eingebautem Bl i tz
24x36 mm
Carl  Zeiss Sonnar T* 2,8/35 mm
(5 Linsen in 4 Gruppen)
F2.8 -16

U . J )  m  D I S  6

Zwischen l insentyp
16s bis 1/1200s ( l /500s bei  of fener Blende F2,8) ;
Langzei tbel ichtung:  1 s b is 180 s
Progra mmautomat ik,
Zei tautomat ik nach Blendenvorwahl
-1 EV bis 18 EV ( lSO 100)
Externer, zweiteiliger Meßsensor mit Si-Fotodiode.
+2 EV in 1/3-Ev-Stufen;  kann über Indiv idual-
Funkt ion auf  1/2-EV-Stufen umgeschal tet  werden.
l5O 25-5000 bei  automat ischer Einstel lung (DX-

codier ter  Fi lm);  Fi lme ohne DX-Codierung werden
wie ISO 100 bel ichtet .
Externes, pass;ves AF-System mit AF-Hilfslicht und
Schärfespeicher;  Umschal tung auf  manuel le
Scharfe instel lung mögl ich.
Zeigt  85 % des Bi ldfe lds mit  0,5facher Vergrößerung
Bi ldfe ld,  Paral laxenmarkierung für  Nahaufnahmen,
Makrosymbol ,  AF-Meßfeld,  Bel ichtungskorrektur-
anzeige, Fokus-LED, Blitzsymbol, Verschlußzeitanzeige
Blitzfunktionssymbol (Blitzautomatik, Anti-Rotaugen-
Bl i tz ,  Bl i tz  AU5, Aufhel lb l i tz ,  Nachtport rät-Bl i tz)
Modusanzeigen:  Bel ichtungskorrektur  mi t  Korrek-
turfaktor, Selbstauslöser mit verbleibender Vorlauf-
zei t ,  Indiv idual-Funkt ionen mit  Funkt ions-Nr. ,
Langzei tbel ichtung mit  Einstel lzei t ,  Scharfe instel -
lungsmodus und Entfernungseinstel lung,
Batter ie ladezustand,  Bi ldzählwerk
Ladeautomatik, automatischer Transport bis Bild Nr1
Automat isch,  Einzelbel ichtung
Automatisch mit automatischem Stopp nach Rück-
spulung, Film kann teilbelichtet zurückgespult werden.
LCD-Anzeige, additiv mit automatischer Rückstellung,
Elektronisch,  10 s oder 2 s Vor laufzei t ,
unterbrechba r
Eingebautes Bl i tzgerät ,  ent fernungsabhängig
und über Leitzahl gesteuert (LZ 6).
l 5O  100 :2 ,1  m  l 5O  400 :4 ,2m
ca. 3,5 s (mi t  f r ischer Bat ter ie bei  Normaltemperatur ;
entsprechend Contax Testbedingungen.)
1)  Posi t ion des Fi lmanfangs nach Fi lmrückspulung
2) Zeitpunkt des Ausfahrens des Obiektivs
3) Akt iv ierungsdauer der Bel ichtungskorrektur
4) Abstuf ung der Korrekturfaktoren
5 )  h u n k i l o n  d e r  A F L -  I a s t e

6) Aktivierun gsdauer des Schärfespeichers (AFL-Taste)

7) Aktivierungsdauer der manuellen Scharfeinstellung
Kann gegen Datenrückwand ausgetauscht  werden
3V-Li th iumbatter ie (Typ CR2).  Ungefähr 12 Rol len
24er Fi lm (50% mit  Bl i tz)  können bel ichtet  werden
(mit  f r ischer Bat ter ie bei  Normaltemperatur ;
entsprechend Contax Testbedingungen.)
10s (B) x 63 (H) x 30,5 (r )mm

2309 (ohne Batter ie)

-J

Ada pter Co ntax T3/30, 5 (B ajonetty p)

?iff:i:T:"ifllx']fllilf;ü:ä"*i:nr ffi,
blende an der T3 zu befestigen. {w: '

Filter 30,5 mm A;i;,;;;;;;- ,1 11 ,,'.l ,n ir1ohneWirkuns),  i  t  i  ,  i .  ,  
' t  

t  : ,  r
1A(sky r ,sh t ) , 'VJqd{
uv (L3e),
42 (81 B/Konversion Rot), 82 (82 A,/Konversion Blau)

Dieser Adapter dient außerdem zum
Anschließen eines Kabelauslösers
der L-Serie.

Blitz TLA 200

Metallobjektivdeckel K-34 (AufsteckAp)

Dieser Metal lobjekt ivdeckel wird verwendet, wenn
die Contax Metal lgegenlichtblende oder ein Contax
Fil ter angebracht ist.

Co ntax Tvs ll Meta I I geg en I i chtb le n de

Contax T3 Datenrückwand
Die Standardrückwand der Kamera kann gegen diese quarz-
gesteuerte Datenrückwand ausgetauscht werden, :  r i  .
die automatisch mit der
Kamera synchronisiert wird
lhre automatische Daten-
funk t ion  ermög l ich t  e ine
Einbelichtung von Datum
und Uhrzeit in die rechte
untere Bi ldecke.

Contax T3 Bereitschaftstasche CC-82

Diese Bereitschaftstasche nimmt
die Contax T3 mit angebrachter
Metal lgegenlichtblende, Metal l-
obiektivdeckel K-34 und Daten-
rückwand auf.
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